练习
把如下的一个电热水器看作是一个嵌入式计算机系统来考虑： [image: ]
 
哪些是输入设备？ 
设定所需水温（设置点）的控制（如旋钮）；
两个温度计。
输出是什么？
每个加热元件的电源控制。
可选：显示设置点和实际温度的用户显示器。
指出两个应该要有的安全功能，说明每个需要增加怎样的硬件和/或软件。
温度超标——需要有软件来监视温度传感器，检测是否越界；
压力超标——需要有软件来监视另外增加的压力传感器；
检测空罐——可以用一个压力开关，或是用软件通过发现加热开关开或关的时候水温没有变化来检测。
考虑一个有用的功能，不需要额外的硬件就可以用软件实现的。
结冻防止——在等待模式时，防止水温过低导致结冰。
如果控制器能够具有时间数据（一天中的钟点时间），设计两种软件实现的有用的节能功能。
运用时钟来根据时间调整设置点，如让水在半夜自然冷却，在早上6点再启动加热，或是根据水的使用历史来决定；
运用时钟，在电费较低（比如凌晨3点）时加热。
如果加上互联网连接，设计一个软件能实现的有用的功能。
远程控制和检测水的加热；
电力需求侧管理– 让电力公司可以临时关闭热水器来降低高峰期电力需求。
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